
表－13　生産量に関する窒素酸化物排出係数

施　　　　設　　　　名

電　熱　　炉　（製鉄用　ア　ーク　炉）

〝　　　　（製鉄用三相抵抗炉）

〝　　　　（製鉄用低周波誘導炉）

〝　　　　（製鋼　用　ア　ーク　炉）

〝　　　　（製鋼用三相抵抗炉）

〝　　　　（製鋼用低周波誘導炉）

〝　　　　（合金鉄用アーク炉）

〝　　　　（合金鉄用三相抵抗炉）

”　　　　（合金鉄用低周波誘導炉）

〝　　　　（カーバイト開アーク炉）

〝　　　　（カーバイト用三相抵抗炉）

〝　　　　（カ「ハイ卜用低周波誘導炉）

電　気　　炉　（ゼ　ー　ダ　ー　ベ　ルク）

〝　　　　　（プ　レ　ベ　ー　タ）

焙　焼　　炉　（硫　酸　多　段　炉）

〝　　　　（そ　の　他　多　段　炉）

コ　ー　　ド NO∬排出係数

製鋼用電気炉

（アーク式）

0．195k9／t

0．217k9／t

0．04　4k9／t

培　焼■　炉　（硫　酸　流　動　炉）

（そ　の　他　流　動　炉）

（吸　　収　　施　　設）

（漂　　白　　施　　設）

（濃　　縮　　施　　設）

一般廃棄物

培　焼　　炉　（銅

（鉛

105ね／103kcal

0．797k8／t

（亜　　　　鉛　　　　用）
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